Приложение №4
к тендерной документации

Техническое задание
[bookmark: _GoBack] На строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на земельном участке, расположенном по адресу: г.Шымкент, мкр.Сауле, ул.Производственная 49А, 49Б
1. Наименование предприятия Заказчика
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТрансГаз Өнімдері" (Заказчик), 000010, г. Астана, ул. 36, дом 11, БЦ «Болашак», офис 8 этаж.

Утвержденную проектно-сметную документацию потенциальный поставщик может получить по местонахождению Заказчика.
2. Квалификационные требования 
2.1. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе заявки на участие в тендере: 
лицензию на строительно-монтажные работы со следующими подвидами:
а) специальные работы в грунтах, в том числе:
· устройство оснований;
· буровые работы в грунтах;
	б) возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений, включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:
· монтаж металлических конструкций;
· устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов;
· кровельные работы;
в) специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:
· стальных резервуаров (емкостей), работающих под давлением либо предназначенных для хранения взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ;
г) устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:
· сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения;
· сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации;
· сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электро-отопления;
д) монтаж технологического оборудования, пуско-наладочные работы, связанные с:
· связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения;
2.2. опыт работы в течение последних 2 (двух) лет, предшествующих закупке на рынке закупаемых однородных работ, подтвержденного оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу выполненных работ, оказанных услуг, совокупный объем которых по одному договору, в каждом году составляет не менее 75 миллионов тенге; 
2.3. предельные объемы работ и услуг, которые могут быть переданы потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ, являющихся предметом проводимых закупок.  

3. Требования к выполнению работ.
3.1. Генподрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной проектной документацией, действующими СНиПами и требованиями Поставщика технологического оборудования относительно монтажа и пусконаладочных работ, организует ведение и документирование входного и операционного контроля поставляемых строительных материалов, изделий и оборудования, а также выполняет самостоятельно или по доверенности от лица Заказчика все необходимые разрешительные и согласовательные процедуры с начала и окончания строительства с вводом  объекта в эксплуатацию  согласно требований Законодательства РК. В случаях решения внесения изменений в проектные решения по инициативе одной из сторон, разрешение выдает Заказчик после проведения установленных Законом необходимых процедур 
3.2. Производство работ должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиПов с использованием сертифицированных материалов и оборудования. 
3.3 Приемка импортного технологического оборудования на ответ хранение, поставляемого производителем оборудования, производится Генподрядчиком по Акту при участии представителей Заказчика и Поставщика.
3.4 Сборка, монтаж и пуско-наладка технологического оборудования, испытания систем производится силами и за счет средств Генподрядчика с привлечением высококвалифицированных специалистов и организаций при участии Представителей шефмонтажа Поставщика и сдается Комиссии по Акту приемки оборудования после комплексного опробования.  
3.5. При производстве всех видов работ Генподрядчик обязан соблюдать требования Правил по охране и безопасности труда, СНиПов, ГОСТов, ТУ, ПУЭ и других норм и законов, действующих на территории РК.
3.6. Приемка технологического оборудования
Сроки и график приемки основного оборудования Генподрядчик согласовывает с Заказчиком и Поставщиком.
Генподрядчик должен обеспечить представителя Поставщика необходимым площадями для размещения ж.д. контейнеров, погрузочно-разгрузочным оборудованием на строительной площадке, круглосуточной охраной и направить представителя для участия в процедуре приема-передачи технологического оборудования на ответ хранение.
АКТ приема-передачи на ответ хранение подписывается представителями Генподрядчика, Поставщика и Заказчика. Приложение№12
3.7.Шефмонтаж
Сроки начала работ по шефмонтажу технологического оборудования для отражения в графике производства работ Генподрядчик согласовывает с Заказчиком.  По прибытию на строительную площадку представителя Поставщика ответственного за шеф – монтаж, Генподрядчик в присутствии Заказчика вскрывают упаковку оборудования и составляют акт приема-передачи по количеству и качеству, сверяют упаковочные листы на соответствие технической спецификации поставляемого оборудования. В случае отсутствия претензий данное оборудование передается Генподрядчику для монтажа под руководством Поставщика. После принятия оборудования, Генподрядчик несет ответственность за сохранность этого оборудования. Сборка, установка, монтаж оборудования производится полностью за счет средств Генподрядчика. Генподрядчик, на период производства работ по шефмонтажу и вводу в эксплуатацию, обеспечивает Поставщика за свой счет необходимыми инструментами и приспособлениями, а также услугами технического переводчика (английский язык).

4. Требования к приемке объекта.
4.1. Приемка объекта в эксплуатацию осуществляется Рабочей и Государственной приемочной комиссией.
4.2. Приемка осуществляется в соответствии с утвержденным Проектом и требованиями Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», СНиПов и других НТД в строительстве.
4.3. Генподрядчик обязан за 15 (пятнадцать) календарных дня до окончания всех работ письменно проинформировать Заказчика о готовности объекта к предъявлению Рабочей комиссии. Готовность объекта к предъявлению Государственной комиссии определяется подписанным председателем Актом Рабочей комиссии и приложением к нему Акта выполненных работ по замечаниям членов комиссии (в случае имеющихся таковых).
4.4. Передача объекта от Генподрядчика к Заказчику осуществляется по Акту приемки-передачи после подписания Акта Государственной приемочной комиссии. 

5. Документация, предъявляемая Заказчику по окончанию строительства:
Генподрядчик предъявляет Заказчику:
5.1.  Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных и специальных видов работ, Ф. И.О. ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
5.2. Акт балансовой стоимости законченного строительством Объекта – АГНКС.
5.3. Исполнительную техническую документацию, в объеме, предусмотренном требованиями НТД в строительстве, включая:
· Общий журнал производства работ;
· Специальные журналы работ;
· Журнал авторского надзора;
· Журнал сварочных работ;
· Радиографические снимки, отчеты;
· Акт приемки геодезической разбивочной основы;
· Исполнительные геодезические топографические съемки участка строительства, схемы;
· Исполнительные схемы и профили инженерных сетей;
· Акты освидетельствования скрытых работ;
· Акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
· Акты испытаний и опробования инженерных систем и технологического оборудования;
· Акт проверки качества теплоизоляции ограждающих конструкций;
· Кабельный журнал;
· Исполнительную схему электроснабжения;
· Заключение энергоэкспертизы с предоставлением технических отчетов электротехнической лаборатории;
· Генеральный план участка, на который нанесены сооружения и подземные электротехнические коммуникации;
· Акты испытаний и наладки электрооборудования;
· Акты приемки электроустановок в эксплуатацию;
· Акт радиологического исследования построенного объекта
· Технические паспорта основного электрооборудования;
· Чертежи воздушных и кабельных трасс;
· Чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений;
· Общие схемы электроснабжения, составленные по предприятию в целом и по отдельным участкам.
5.4. Сертификаты и технические паспорта на оборудование, материалы, конструкции, детали, узлы оборудования и другую документацию, необходимую при поставке товара.
5.5. Акты рабочей комиссии о приемке выполненных работ установленной формы, в том числе о приемке оборудования после комплексного опробования. 
5.6. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных ТЗ, Проектом и согласованных Заказчиком к исполнению.
5.7 Инструкции по эксплуатации.
5.8. Инструкции по ремонту и техобслуживанию
5.9. Другая требуемая документация, необходимая Заказчику для оформления документов на эксплуатацию объекта.
 
Особые условия 
1.  Заказчик заключает договор с Генподрядчиком по договорной цене предложенной                  Генподрядчиком, которая подразумевает выполнение всех работ в полном объеме,                   Генподрядчик берет на себя все обязательства по получению разрешительной                               документации, выполнению всех работ согласно проектно-сметной документации, сборке, установке и монтажу оборудования АГНКС, испытаниям оборудования и технологических                            трубопроводов, пуско-наладке и другим  непредвиденным видам работ, которые могут          возникнуть в процессе выполнения  всего объема работ. 
2.  В виду того, что все работы выполняются в полном объеме, общая стоимость              работ не подлежит удорожанию. 
3.  Заказчик в составе тендерной документации предоставляет утвержденную                   проектную документацию, а Генподрядчик в соответствии с предоставленными                         документами составляет собственную смету на СМР (ведомость договорной цены),                 которая будет являться неотъемлемой частью договора и предусматривает выполнение         всех работ «под ключ», при этом общая стоимость всех работ будет соответствовать                 стоимости, предложенной Генподрядчиком. При этом утвержденная Заказчиком сметная    документация, разработанная Проектной организацией и прошедшая Гос., экспертизу            будет использоваться только в информативных целях для составления формы №2 при             ежемесячных отчетах. 
4.  Генподрядчик должен предоставить на рассмотрение детальный проект                          производства работ и получить на него утверждение Заказчика. ППР должен включать в      себя: список техники, этапы работ, план организации работ на объекте, план обеспечения безопасности, методы обеспечения качества материалов и работ и другое.
5.  Генподрядчик в период строительства должен обеспечить выполнение                           необходимых мероприятий по Технике безопасности, охране окружающей среды, во               избежание причинения ущерба близлежащим объектам, включая работы, выполняемые        субподрядными организациями. Любые вопросы или жалобы, которые могут возникнуть    со стороны третьих лиц, Генподрядчик решает самостоятельно. Генподрядчик обязан            незамедлительно сообщать Заказчику, обо всех аварийных ситуациях и несчастных                  случаях, возникающих на строительном объекте.
6.  Генподрядчик должен после окончания подготовительных работ по                                   нижеприведенным ситуациям, получить разрешение Заказчика на дальнейшее                             продолжение работ.  В случае если работы были продолжены без разрешения Заказчика, в целях обеспечения качества выполнения работ, Генподрядчик должен в кратчайшие сроки по указанию Заказчика заново выполнить те или иные виды работ.
1. После установки арматуры, перед заливкой бетона 
1. После укладки газовых труб и электро-кабелей, перед закапыванием 
1. Перед установкой каркаса навеса над газораспределительные колонки
1. После установки заземляющих стрежней, перед их засыпкой грунтом 
1. Другие виды работ, которые требуют предварительного согласования и 
разрешения Заказчика 
7.  В случае, если Генподрядчик произвел работы не в соответствии с проектными        чертежам, Заказчик имеет право потребовать от Генподрядчика исправления выполненных работ, вплоть до повторного выполнения работ. Все расходы, связанные с такими                      исправлениями Генподрядчик несет за свой счет. 
8.  Все используемые материалы для строительства должны соответствовать                     спецификациям и быть новыми, подтвержденные сертификатом качества и                                     происхождения, товарно-транспортными накладными. Генподрядчик после доставки             материалов для выполнения строительных работ, должен получить согласование от                 представителя Заказчика и только после этого использовать такие материалы. В случае           если представитель Заказчика сделает заключение о том, что материалы не являются               новыми, Заказчик имеет право отказаться от таких материалов, а Генподрядчик обязан           заменить их на новые. 
9.   После доставки оборудования АГНКС на строительную площадку и передачи его                    Генподрядчику по Акту, вся ответственность за его сохранность лежит на Генподрядчике, в      случае повреждения какого-либо оборудования, Генподрядчик обязан заменить его на такое же новое оборудование.  
10.  Генподрядчик обязуется по указаниям представителей Поставщика оборудования                    произвести установку оборудования, произвести монтаж технологического трубопровода и       кабельных линий, осуществить пуско-наладку оборудования за свой счет, в том числе            расходы по сырьевым материалам (масло, газ и другое), которые могут потребоваться при пуско-наладке. 


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ (АГНКС). 
В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией

1.1 Язык и единицы измерения
1.1.1 Язык 
Все предоставляемые документы, схемы, указания и прочие документы, не нуждающиеся в дополнительных пояснениях, составляются на русском и английском языках, в случае возникновения разногласий преимущественную силу имеет русский язык.
1.1.2 Единицы измерения
Все таблицы и документы с измерениями должны использовать единицу измерения SI. 

1.2 Проект, стандартизация и взаимосовместимость 

1.2.1 Все оборудование должно проектироваться и изготавливаться, используя новейшие технологии, функциональность и практичность. 
1.2.2 Все оборудование должно проектироваться и изготавливаться с гарантией безопасности в условиях места эксплуатации, погодных условий и естественного износа.  
1.2.3 Все оборудование необходимо проектировать так, чтобы контроль, уход и уборка были простыми в использовании. 
1.2.4 Все части оборудования, должны проектироваться и изготавливаться так, чтобы оно работало в самых плохих климатических условиях на месте эксплуатации. 
1.2.5 Проектировать и изготавливать необходимо так, чтобы изнашиваемые детали можно было бы легко заменить. 
1.2.6 Для сохранения идентичности деталей оборудования и минимизации хранения запчастей изготовителю необходимо соблюдать идентичность изделий с идентичными функциями, а также необходимо проектировать и изготавливать так, чтобы была гарантирована взаимосовместимость деталей. 

1.3 Используемые стандарты и нормы
Генподрядчик несет полную ответственность по используемым в оборудовании изделиям независимо от места происхождения изделия и должен соблюдать все правила, положения и стандарты по проектированию, изготовлению, тестированию и контролю. 

- Проектные стандарты для станции КПГ согласно строительным нормам и правилам Казахстана СН РК 4.03-01-2010.
- Технический регламент № 2157 «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением» от 21.12.2009 г.
- AОИМ Разд. VIII, 1998	Камеры высокого давления” Раздел 1.
- NFPA : Национальная ассоциация пожарной безопасности. 
- ASME : Aмериканское общество инженеров- механиков. 
- ASTM : Aмериканское общество по испытанию материалов. 
- EN / ECE : Eвропейская норма/ Eвропейская экономическая комиссия. 
- ANSI : Aмериканский национальный институт стандартов. 
- ISO : Международная организация по стандартизации.
- API : Aмериканский  институт нефти. 
- IEC : Международная электротехническая комиссия.  

2. Общие положения по обязанностям Генподрядчика 
2.1 Генподрядчик обязуется:
2.1.3 Осуществить шеф-монтаж и пуско-наладку оборудования АГНКС. 
2.1.4 Обучить персонал Заказчика, эксплуатации и сервисному обслуживанию с выдачей сертификатов о прохождении обучения за свой счет (включая авиабилеты, проживание).
2.1.5　Осуществить необходимое тестирование и контроль, согласно настоящей технической спецификации. 
2.1.6 Предоставить Гарантию требуемой производительности оборудования АГНКС. 

2.2 Объем поставки (на 1 станцию) 
	NO
	Наименование оборудования
	Единица
	Кол-во
	Особые пункты

	1
	Компрессорное оборудование (включая контрольные панели)
	Комплект 
	2
	

	2
	Входной влагоотделительный сепаратор
	Комплект
	1
	

	3
	Газовая осушка регенерационного типа с 2-мя емкостями (полный автоматический режим)
	Комплект 
	1
	

	4
	Газонаполнительная колонка (ГНК) (двухрукавная)
	Комплект
	3
	

	5
	Хранилище КПГ с возможностью принудительного дренажа (+ приоритетная распределительная панель)
	комплект
	1
	

	6
	Система SCADA + POS
	Комплект
	1
	

	7
	Трубы, фитинги и крепления, мехнические шаровые клапана (от компрессоров до диспенсеров, не менее 200 м.)
	Комплект
	1
	

	8
	Запуск основного двигателя – инвертер (отдельная панель)
	Комплект
	2
	

	9
	Специальные инструменты и приспособления
	Комплект
	1
	

	10
	Входной фильтр тонкой очистки газа, не более 50 мкм, (с присоединительными фланцами в комплекте)
	Штука
	2
	

	11
	Входной регулятор давления газа
	Штука
	1
	



3. Нормы проектирования 
3.1 Условия по местонахождению объекта:
3.1.1 Окружающая температура: минимум - 35 ℃ / максимум +45 ℃
3.1.2 Относительная влажность воздуха: максимум 90 % / средняя 78%
3.1.3 Количество осадков: максимум 370мм в час / максимум 687мм в течение 24 часов
3.1.4 Скорость ветра: максимум 15 м/с
3.1.5 Количество снега: максимум 15 см/м2
3.1.6 Атмосферное давление: годовое среднее 760 мм.рт.ст.
3.1.7 Сейсмичность участка: 6-9 баллов
3.1.8 Выше уровня моря: 100 м и выше
3.2 Общие требования по оборудованию АГНКС  
3.2.1 Производительность станции: минимум 1300 Нм3/ч, максимум 2100 Нм3/ч (1050 Нм3/ч × 2комплекта).
3.2.2 Давление входящего газа: минимум 3,0 бар, максимум 6.0 бар.
3.2.4 Давление на выходе из компрессора: 250 бар.
3.2.5 Влажность входного газа: 2 г/м3.
3.2.6 Точка росы газа на выходе: -40℃ и менее.
3.2.7 Предел шума от внешней стенки компрессорной: 85 дБ на расстоянии 1м.
3.2.8 Входной влагоотделительный сепаратор: объем не менее 0,8 м3. 
3.2.9 Диспенсер: 3 комплекта с двумя шлангами (1 комплект - двойной NGV 1/NGV1, 2 комплекта NGV 2/NGV2).
3.2.10 Аккумуляторный блок: общий объем 4 000 литров. 
3.2.11 Приоритетная распределительная панель: для 3-х линейной системы заправки.
3.2.12 Газовая осушка (производительность в соответствии с пропускной способностью компрессора), автоматическая регенерация. 
3.2.13 Автоматическая система охлаждения на ступенях: воздушная система охлаждения.
3.3 Основные технологические параметры оборудования АГНКС 
(1) Природный газ с давлением 3,0 - 6,0 бар, должен пройти через влагоотделительный сепаратор, где идет первичное очищение природного газа от влаги и грязи, далее поступает на газовый фильтр, на блоке входных кранов, в целях очищения от твердых частиц размеров более (50 мкм). 
(2) Газ, очищенный от примесей поступает на осушку (Dryer), которая должна обеспечить точку росы на выходе из осушки -40℃ и менее. 
(3) Газ, очищенный от примесей и осушенный и подается на вход компрессора на входной фильтр.  
(4) Газ, подаваемый в компрессор проходит ступени сжатия и достигает давления 250 бар, после чего сжатый газ подается на аккумуляторный блок КПГ. 
(4-1) Газ, сжатый на каждой ступени процесса сжатия, достигает расчетно-допустимую температуру, и после чего газ должен проходить через систему охлаждения . 
(4-2) Для удаления масла, которое образуется в процессе работы компрессора, устанавливаются масляные сепараторы на выходе из каждой ступени, и на последней ступени на линии выхода устанавливается 2 дополнительных маслоотделяющих фильтра не более 2 мкм, что помогает минимизировать количество содержащегося масла в КПГ на выходе из компрессора. 
(4-3) В случаях, когда смазочное масло, используемое в компрессоре, нагревается до максимально допустимой расчетной температуры и выше, для снижения температуры смазочного масла применяется система охлаждения.  
(4-4) В Компрессорную установку включается независимая автоматическая система контроля по давлению, температуре и др.  
(5) КПГ далее подается на приоритетно-распределительную панель, после которой газ распределяется в аккумуляторные блоки, после чего газ подается на диспенсер для заправки транспортного средства. 
(6) Заправочная колонка (Dispenser) берет давление (малое, среднее и высокое) из каждой емкости хранения трех рядным контролем каскадного типа, посредством автоматического контрольного клапана, установленном в каждой линии. Заправка автомобиля КПГ завершается, когда в заправляемой емкости транспортного средства давление достигает 190-200 бар. 
4. Проектирование и изготовление 
4.1 Общие положения 
4.1.1 В случае, если в настоящей технической спецификации есть пункты, противоречащие друг другу, Генподрядчик делает запрос Заказчику в письменном виде и дальше следует решению Заказчика.  
4.1.2 В настоящей технической спецификации даются базовые пункты относительно процесса проектирования и изготовления технологического оборудования АГНКС, и в случае намерения использовать оборудование, инструменты или материалы, не соответствующие или же не указанные в настоящей инструкции, Генподрядчик должен сначала получить одобрение Заказчика, и все дополнительные затраты, связанные с этим, Генподрядчик несет сам. 
4.1.3 Части комплекта оборудования, требующие охлаждения должны проектироваться с воздушным способом охлаждения. 
4.2 Инструкция по оборудованию  
4.2.1 Компрессорная установка КПГ   
(1) Форма: Поршневая возвратно-поступательная, горизонтальная, двухрядная.
- Компрессор АГНКС должен иметь 4 ступени сжатия, 
 (2) Количество: 2 компрессора.
(3) Производительность одного компрессора:  
-  при входном давлении 3.0 бар 650 Нм3/ч, для одного компрессора   5%;
- при входном давлении 6.0 бар 1050 Нм3/ч, для одного компрессора   5%.
(4) Форма смазки: принудительная система смазки, предусмотреть первичный внешний масляный насос. 
(5) Способ привода: электрический мотор (взрывозащищенное исполнение ExdII B T4, 380V, 50Hz, не более 190 Kw), запуск мотора – отдельная панель инвертера.
(6) Должны быть предусмотрены защитные устройства (емкости) от распространения пульсаций.
(7) Для охлаждения горячего газа в каждой ступени должна быть предусмотрена воздушная либо воздушно-водяная система охлаждения. Температура охлажденного газа не должна превышать температуру окружающей среды более чем +15 град.С.
(8) На выходе последней ступени устанавливается два маслоотделяющих фильтра со степенью очистки не более 2 мкм. 
(9) На выходе каждой ступени должно находиться оборудование для защиты оборудования от избыточного давления, высокой температуры, предохранительный клапан, обратный клапан, предотвращающего течение газа в обратную сторону, компрессора и др.
(10) Устанавливается Детектор газа, который должен взаимодействовать с контрольной панелью. 
(11) Предусмотреть контейнерный тип (защитный кожух, со звукоизолияцией и обогревом при необходимости). 
(12) Приоритетная распределительная панель (3х линейная каскадного типа)
- Состоит из панели, имеющей возможность автоматического контроля с шаровым клапаном.  
- Распределение управления: Включает функцию By pass 
(13) - все оборудование АГНКС (Компрессорная установка, осушка газа, распределительная панель, ГРК, система SCADA, POS) должны быть согласованными и управляться автоматически. 
- Способ запуска мотора - Инверторным пускателем 
(14) Соединение компрессора и мотора выполняется прямым соединением.
(15) Продувочный и сбросный трубопровод из каждого блока соединяются воедино. 
(16) Необходимо установить электронагреватель для подогрева масла в компрессоре. 
(17) В компрессорной установке, устанавливается лампа освещения (взрывобезопасная).   

4.2.2 Газовая осушка
(1) Тип: с автоматической регенерацией (с двумя адсорбирующими емкостями).
(2) Пропускная способность: 2100 Нм3/ч и более, в соответствии с производительностью компрессора.
(3) Количество адсорбента в одной емкости должно быть не менее 300 кг.
(3) Температурный рабочий режим: -40℃ ~ +40℃.
(4) Содержание воды во входящем газе: 2,0 г/м3 (обязательно учесть при проектировании).
(5) Точка росы на выходе: должна быть менее -40℃, при любом цикле работы   
(6) Стандартное время сушки в одном сушильном аппарате 6 часов, однако в зависимости от показаний точки росы, когда достигается установленная точка росы, должно быть установлено оборудование автоматического контроля, чтобы дать возможность автоматически изменять режим осушки и регенерации. 
(7) Адсорбентом для очистки от влажности принципиально используется - молекулярные сита (Molecular sieves А4, А3) или активированный алюминий (Alumina Activated) в случае использования другого адсорбента необходимо получить согласование и утверждение Заказчика.
(8) Необходимо установить приборы визуального контроля влажности (Точку росы) на выходной линии. 
(9) Должна быть установлена емкость, способная временно хранить конденсат, а также предусмотрен дренаж (слив) конденсата. В зимний период необходимо предусмотреть подогрев дренажной емкости и теплоизоляцию.
(10) В случае использования пневмо-клапанов, на входе воздушной линии в сушильный аппарат предусмотреть воздушный фильтр со степенью очистки не более 5 мкм.

4.2.3 Заправочная колонка КПГ (диспенсер)
(1) Тип: 3-линейного каскадного типа / двух рукавная.  
(2) Количество: 3 комплекта по 2 пистолета
- NGV 1: 2 рукава (1/2" – для легковых автомобилей) 
- NGV 2: 4 рукава (3/4" – для автобусов и грузового транспорта)
- необходимо предусмотреть возможность установки на одном диспенсере с одной стороны NGV 1, а с другой стороны NGV 2.
(3) Погрешность измерения ГРК: В пределах 0.5% от заправленного количества диспенсером. 
(4) Расходуемый объем: используется массрасходомер (кориолисовый) с учетом компенсации температуры и давления
(5) Необходимо установить Break-away (разрывная муфта), имеющий силу тяги на разрыв не более 68 кг. 
(6) Ограничение давления заправки заправочной колонкой – 190-200 бар, и необходимо установить программу, чтобы она могла изменять давление завершения заправки. 
(8) Устройство аварийного останова: запорный кран с ручным приводом и установка кнопки аварийного останова (ESD). 
(9) на каждой линии (высокое, среднее, низкое) должен быть установлен фильтр тонкой очистки, дренаж (сброс) с фильтров должен быть единым, предусмотреть гибкий шланг сброса жидкости с фильтров. 
(10) Корпус: сталь, с защитой от внешних воздействий.
(11) Цифры на дисплее заправочной колонки включают в себя 6 единиц, включая десятичные цифры 2 знака. Дисплей должен быть влагонепроницаемым, корректно отображать цифры при температуре окружающей среды -40 град.С.
(12) Объем продаж должен суммироваться по каждой заправочной колонке в куб/м.
(13) Каждый заправочный рукав должен иметь возможность независимой настройки цены КПГ.  
(14) Внутренний трубопровод: для NGV 1 - 1/2”, и для, NGV 2 - 3/4”
(15) Предусмотреть дополнительный обогрев блока управления в зимний период

4.2.4 Резервуар КПГ
(1) Нормы и вместимость: Объем хранилища КПГ не менее 4000 л, из них 2000 низкое, 1500 среднее, 500 высокое. Генподрядчик может предложить свой вариант распределения объемов, но обязательно получить согласование Заказчика.
(2). Заправочное давление: 250 бар 
(3) Количество оборудования: 1 комплект (всего 4,000ℓ) 
(4) Состав: высокое, среднее, низкое, распределение трех-линейное каскадное 
(5) Защитные устройства: PSV (предохранительный клапан от давления, для каждой секции), установлен ручной запорный вентиль приток-отток.
(6) Для аварийных случаев должен быть установлен автоматический клапан для преграждения выходу газа. 
(7) Устанавливается Детектор газа, который должен взаимодействовать с контрольной панелью.
(8) Предусмотреть систему принудительного дренажа скопившегося конденсата и масла.

4.2.5 Система SCADA + POS (система Диспетчерского управления и сбора данных) 
1. Возможность изменения условий управления компрессорной установки, данная функция должна иметь ограничение доступа посредством установки пароля.
1. Обозначение состояния работы компрессорной установки.
1. Обозначение давления и температуры на каждой ступени компрессорной установки.
1. Обозначение давления по емкостям хранения (высокое, среднее, низкое).
1. Обозначение состояния давления и температуры смазки (смазочных материалов).
1. Статус заправки с диспенсера должен отображать номер рукава с которого осуществляется заправка, а также выводить на экран кассира оператора объем и сумму продаж по каждому рукаву отдельно.

4.2.6 Прочее
1. Производство оборудования в соответствии со стандартами ИСО 9001 (ISO 9001, менеджмент качества), 14001 (экологический менеджмент).
1. Установка клапана автоматического перекрывания газа в случае срабатывания механизма экстренного перекрытия заправочной колонки и аккумуляторного блока 
1. Установка механизма автоматической остановки работы компрессорного оборудования и оборудования регулировки давления, в случае достижения максимально установленного уровня давления (Set Pressure) в компрессоре на входе и выходе.
1. Установка механизма автоматической остановки работы компрессорного оборудования в случае достижения максимального уровня установленной температуры на входе и выходе компрессорной установки. 
1. Перед началом работы компрессора, прежде всего, должен начать работать вытяжной вентилятор (вытяжка). 
1. В случае срабатывания оборудования экстренного перекрывания, должна быть остановлена работа компрессора.  Перезагрузка (Reset) производится вручную. 
1. Установка механизма автоматической блокировки подачи газа, в случае достижения максимального показателя давления в ёмкости бака автомобильного средства во время заправки. 
1. Индикаторные приборы (датчики, сигнализирующие о присутствии газа) должны подавать сигнал на панель автоматического контроля (PLC), расположение датчиков (минимум 7 шт.) следующее: 
- по 1 шт. (итого 2 шт.) внутри каждой компрессорной установки.
- по 1 шт. (итого 3 шт.) внутри каждого диспенсера. 
- 1 шт. (итого 1 шт.) над оборудованием осушки.
- по 1 шт. над каждой установкой резервуара хранения (в случае раздельных блоков).
1. Срабатывание индикаторных приборов. При 10% содержании газа (LEL) срабатывает сигнализация, при 20% содержании газа (LEL) на заправочной колонке КПГ должен сработать автоматический выключатель.
1. Аварийный выключатель (ESD) должен быть установлен на компрессорной установке, осушке, заправочной колонке, панели автоматического контроля (PLC). Система автоматического выключения должна связывать между собой все эти установки и в случае срабатывания системы автоматического выключения одного из них, автоматически прекращается работа всего оборудования. 
1. На каждой ёмкости с давлением должен быть установлен предохранительный клапан. 
1. На каждой первоначальной линии сети питания для сохранности техники должен быть установлен стабилизатор напряжения.
1. Газовое оборудование должно соответствовать требованиям герметичности  
· Герметичность: для безопасной подачи природного газа, трубопровод, шланги и пр. должны быть протестированы на герметичность во время подачи газа под давлением. 
· Трубопровод (включая клапаны), трубы, отводы, уплотнительные прокладки и упаковочные материалы должны быть подходящими для природного газа, используемые материалы в частях компрессорной установки должны выдерживать температуру до -40оС. 

1. Предоставляется шефмонтаж, пуско-наладка оборудования, обучение на заводе-изготовителе, при шефмонтаже и пуско-наладке. Все расходы по шефмонтажу, пуско-наладке и обучению Генподрядчик берет на себя (включая авиабилеты, проживание)
0. Проверка оборудования, шефмонтаж и пуско-наладка оборудования.   
0. Инженеры по технологическому и электрическому оборудованию должны приступить и завершить работы по шеф-монтажу и пуско-наладке в соответствии утвержденными графиками:
1. Должен присутствовать Инженер по технологическому оборудованию для обеспечения установки оборудования и технологической обвязки трубопроводов.
1. Должен присутствовать Инженер по электрическому оборудованию для обеспечения монтажа электрической части, контрольного кабеля. 
0. Пуско-наладка 
1. Пуско-наладка заправочных колонок будет производиться в течение 10 рабочих дней инженером-специалистом. 
1. Пуско-наладка (испытательные работы) будет считаться завершенными только в том случае, если по завершении испытательных работ, оборудование будет работать исправно непрерывно более 5 рабочих дней. 
1. Генподрядчик несет ответственность за качество и работу предоставленных агрегатов и технического оборудования, предоставить специалистов, имеющих богатый опыт, специалисты должны обладать достаточными знаниями в области установки технического оборудования, проведения электрических работ. 
0. Обучение по управлению и ремонту оборудования
1. Во время проведения тестирования (испытательных работ) на заводе изготовителе (3-х специалиста в течение 2-х недель) и после его завершения, Генподрядчик должен обеспечить полный обучающий тренинг, с целью ознакомления с работой и схемами установки оборудования, а также помочь в приобретении навыков в работе, содержании и починки оборудования. 

1. Предоставляемые материалы
1. Список (включая прайс) запчастей со схемами (чертежами) (Part Book), необходимых для работы на протяжении 3-х лет: до утверждения проекта изготовления оборудования.
1. Инструкция по использованию: Инструкция должны быть одобрена Заказчиком до начала поставки оборудования и предоставлена во время поставки оборудования.
1. Инструкция по обслуживанию: Инструкция должны быть одобрена Заказчиком до начала поставок оборудования и предоставлена во время поставки оборудования. 
1. Все документы (материалы) должны быть составлены на русском и английском языках, в случае разногласий преимущественную силу имеет русский язык. 

1. Тест и контроль (Инспекция)
2. Общие положения
0. Испытание и проверка должны осуществляться в соответствии с правилами, установленными в данном положении и сводом нормативов. 
0. Генподрядчик после изготовления всего технологического оборудования должен пригласить представителей Заказчика (2 специалиста, на 4 дня) для проведения работ по инспекции. Все расходы по инспекции несет Генподрядчик (включая авиабилеты, проживание) 
0. Представитель Заказчика в период проведения испытаний и проверки, может иметь вход на все заводы участника договора и субподрядчиков, имеющих отношению к производству техники (оборудования). Генподрядчик должен обеспечить Представителя всеми необходимыми средствами для контроля изготовления оборудования в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации, параметров (размеров) и применяемых стандартов.
0. В случае отсутствия дополнительной пометки, все испытания и проверки должны будут производиться вовремя или же после завершения изготовления оборудования. Все агрегаты (техника), имеющие брак, не подлежащий починке и пр., неправильная сборка, техника, подлежащая ремонту, и пр., все, что не соответствует указанным в перечне требований условиям, должно быть заменено на исправное оборудование за счет Генподрядчика. 
0. В случае использования материалов из числа, соответствующей государственным стандартам безопасности, испытание и проверка таких материалов со стороны Заказчика может быть отменена. В таком случае Генподрядчик должен обязательно представить следующие документы (при поставке товара): 
- копию сертификата проверки контролирующего органа
- сертификат изготовителя
- отчет завода изготовителя (отчет инспекции и испытания)
- отчет сертифицирующего органа, в случае измерительной продукции и взрывоустойчивого электрического оборудования 
- и другие документы, которые могут потребоваться для контролирующих органов в Республике Казахстан

1. Гарантия  
3. Гарантия производительности 
Генподрядчик должен гарантировать выбор материалов с учетом параметров и объема изготавливаемых агрегатов, которые будут удовлетворять необходимым требованиям для работы оборудования. Генподрядчик должен гарантировать, что предоставленное оборудование соответствует проекту, изготовлено без брака, произведено в необходимом объеме, качество отвечает требованиям, необходимым для работы оборудования. Гарантийный срок для компрессорного оборудования устанавливается в течение 36 месяцев, а для остального оборудования 24 месяца, утвержденных как гарантийный срок эксплуатации технологического оборудования. Генподрядчик обязан починить либо заменить бракованную деталь и взять на себя все расходы, связанные с доставкой, установкой оборудования (деталей). В случае если брак или неполадки в функционировании оборудования не могут быть устранены, Генподрядчик должен заменить или отремонтировать данное оборудование.
Генподрядчик независимо от субподрядчика по поставкам, который поставляет необходимое оборудование, несет полную техническую и договорную ответственность. 
3. Пункты гарантии производительности 
В соответствии с условиями использования, установленными в данном положении, данное оборудование должно гарантировать на протяжении длительного времени следующие параметры: 
1. Объем и выходное давление компрессорной установки
1. Точность заправочной колонки
1. Пропускная способность газовой осушки и точка росы на выходе
1. Функциональность и качество оборудования
 	
1. Запчасти, специальные приспособления и инструменты для ввода в эксплуатацию
4. Запчасти 
Генподрядчик предоставляет Заказчику запасные части вместе с основным оборудованием на для проведения технического обслуживания на 4000 моточасов.  
Генподрядчик или Поставщик должен иметь склад на все предполагаемые для потребления запчасти технологического оборудования на территории Республики Казахстан и немедленно предоставлять их в случае необходимости. 
4. Специальные приспособления  и инструменты
Генподрядчик наряду с данным оборудованием должен поставлять все необходимые для данного оборудования дополнительные специальные приспособления и инструменты. 

1. Предоставляема документация: 
5. Общая техническая спецификация
5. Диаграмма протекания процесса PFD (Process flow diagram)
5. Принципиальная схема на каждое оборудование (P&ID)
5. Технические данные по компрессору (Compressor performance data sheet)
5. Технические данные по осушке (Dryer performance data sheet)
5. Технические данные главного мотора компрессора (Compressor main motor data sheet)
5. Внешние схемы на каждое оборудование
5. Список потребителей электричества оборудования (принципиальная схема подключения) 
5. Наименование страны и производителя на каждое вспомогательное оборудование
5. Таблица расхода масла и спецификация масла
5. План изготовления и инспекции (на заводе и на объекте)  
5. План обучения (эксплуатация и обслуживание)
5. План установки и пуско-наладки 
5. Список запасный частей и количество
5. Список специальных инструментов
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